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 خطرات الكتريكي 

اگرچه در جوشكاري از برق با ولتاژ كم استفاده مي شود ،وليي      

خطرشوك الكتريكي همچنان وجيود دارد شيراييح مي ي يح             

م  ح هاي مرطوب ن ز ممكي  اسيخ خيطير           جوشكاري مانند

كند .گاهي اوقات ممك  اسيخ يي          شوك الكتريكي را تشديد

شوك ضع ف منجر به سقوط يا حوادثي نظ ير نن شيود وليي          

ضربه مغزي ومرگ فيرد   شوك هاي شديد مي توانند حتي سبب

 گردند.

*براي م افظخ از شوك الكتريكي بايستي از دسيتيكي                

وكف  هائي با زيره پلاست كي ويا از كيفيشيوا هياي             خش 

 استفاده كرد. لاست كي

 *همچن   قطعاتي كه مورد جوشكاري قرار مي گ يرنيد و           

قسمتهاي بدنه وس له انتقال برق بايد اتصال زم   داشيتيه       همه

 باشند.

 آتش سوزي وانفجار 

اگر جوشكاري در مجاورت مواد قابل انفجار يا قابيل اشيتيعيال       

 انجام گ رد ،احتمال وقوع انفجار وجوددارد.

مواد قابل اشتعال مانند ضايعات مواد روغني ،چوب وخياك اره      
 ،مواد پلاست كي ومواد ش م ائي وگردوغبار هاو..... ،كاغذ

ه چگاه روي مخازني كه حاوي مواد قابل اشتعال ييا احيتيراق       

 هستند ،جوشكاري انجام نده د.

مخازن داراي مواد ناشناخته بايد به عنوان مواد قابل اشتعال ييا    

 احتراق در نظر گرفته شود.
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 گرما واشعه  

گرماي شديد وجرقه هاي ناشي از جوشكاري ميميكي  اسيخ        

باعث سوختگي شود .جراحات چشمي ن ز از تماس با خاكستير   

داغ ،تراشه فلزات ،جرقه ها و الكترود هاي داغ حاصل مي شيود  

 ،جداسازي وايجاد فاصله مناسب با منيبيح حيرارتيي ،          ..تهويه  

رعايخ فواصل استراحخ و نوش دن مايعات مناسب مي تيوانيد     

 افراد را در برابر خطرات مرتبح با گرما م افظخ نمايد.

   

  

 سروصدا  

  

 

 

 

 تهيه كننده :

 ندا شيرخانلو

 كارشناس بهداشت حرفه اي

مركز آموزشي ،تحقيقاتي ودرماني    
 قلب وعروق شهيد رجائي

1931سال   



              نزبستوزيس وس ل كوزيس ب ماريهياي رييوي هسيتينيد كيه

 ايجاد مي گردد. بخارات آزبست وسيليسبراثراستنشاق 

  مي تواند اعضاء تنفسي را ت ري   فيوم حاوی موليبدنتنفس

نمايد. تماس مداوم و طولاني با مول بدن مي تواند سبب درد در    

 مفاصل و تأث ر بر كبد شود.

 گازي اسخ خطرناك كه بي بو و بي رنگ  مي   منوکسيد کربن

باشد. منوكس د كرب  در اصل در رابطه با جوشكاري در فضياي     

بسته يا فضاهايي كه تهويه ناقص دارند، درغلظتهاي بالايي كه در 
مينيوكسي يد        گازها مي تواند وجود داشته باشد تول د مي شوند

مسموميت   كرب  از انتقال اكس ژن درخون جلوگ ري مي نمايد

با منوکسيد کربن سبب ایجاد تهوع، سرردرد، دردارای     

 اشكال در غلظخ خون و بالاخره عدم هوش اري مي گردد.قلبی، 

  در غلظتهاي بالايppm55،        و  دی اکسيرد یريرژررو ن         

مي تواند باعث ت ري  چشم ها شده    و   منو اکسيد یيژرو ن

سبب نبريزا از ننها گردد. غلظتهاي بالاتر مي توانند همچني ي     

 سبب برونش خ حاد، ف بروز يا ادم ريوي گردند.

  گازي سمي و ب رنگ مي باشد. ازن بر غشياء ميوكيوس و         ازن

همچن   بر راههاي تنفسي اثر مي گذارد. علائم  مسموم خ بيا     
ازن شامل خارا يا احساس سوختگي درگلو، سرفه، درد قفسيه  

 صدري و خس خس س نه مي باشد.

  درغلظتهاي بالايppm02  باعث احساس سوختيگيي     فسژن

دردهان و گلو مي شود فسژن همچن   در قفسه صدري تولي يد   

درد نموده و ايجاد استفراغ مي نمايد.استنشاق فسژن مي تيوانيد    

 باعث ايجاد ادم ريوي شود.

 گازي با سم خ بالا مي باشد كه باعث ت ري  چشمها،  فسفين

ب ني و پوسخ مي شود. استنشاق اي  گاز مي تواند سبب اسهال،  

خستگي و سردرد گردد. فسف   مي تواند درغلظتيهياي بيالاي       

ppm522           بير    تيوانيد  كشنده باشد. فسف   همچني ي  ميي

 س ستم عصبي و كل ه ها اثر بگذارد.
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 دودجوشكاري مخلوطي ازذرات بس ارريز) ف وم (وگازها مي باشد  

   بس اري از مواد موجود در دود جوشكاري مثل كروم ،ن كل ،نرسن     . 

   نزبسخ،منگنز ،س ل س ،بريل وم ،كادم وم ،اكس دهاي ن تروژن ،فسژن ،

      ترك بات فلورايد ،مونواكس د كرب  ،كبالخ ،مس ،سرب ،ازن ،وروي و

      مواد ديگري كه ممك  اسخ از فلزاتي كه قبلاًرنگ شده اسخ و براثر 

 .جوشكاري متصاعد شود،بس ار سمي هستند

 معمولاً  گازها وفيوم هاي جوشكاري ازمنابع زير توليد 

 مي شوند:

 ماده اصلي يا فلز اصلي ت خ جوشكاري يا پوش  الكترود ها* 

 *پوششها ورنگهاي روي فلز ت خ جوشكاري يا پوش  الكترودها 

 *گازهاي مورد مصرف حاصله از س لندرها 

 *واكن  هاي ش م ائي كه در اثر نور ماوراءبنف  حاصله از قوس 

 الكتريكي وگرما ايجاد مي شوند    

 *فرايند ومواد مصرفي مورد استفاده 

 اثرات برخی از این مواد رابر دسژگااهای به طور خلاصه مي توان  

 شرح داد : مخژلف بدن

    و    روی،منگنز ،منريرزیرم ،مرس      ف وم هاي فلزي مانند
اكس دهاي نن هاباعث بروز ب ماري به نام تب فلزي مي يگيردد.    

عط  سرماخوردگي  ،       علائم اي  ب ماري عبارتند از احساس
تب ،دردهاي عضلاني، درد قفسه س نه ،سرفيه ،خيس خيس        

 كردن، كوفتگي ،حالخ تهوع واحساس مزه بد در دهان اسخ .

           اشعه ماوراءبنف  منتشر شده در اثر واكن  بيا اكسي يژن و

تيولي يد        ازن واکسيداای یيژررو ن ،ن تروژن موجود در هوا 

مي كند. اي  گازها در مقادير زياد منجر به التهاب وتي يريي      

ب ني وگلو وب ماريهاي شديد ريوي مي گردند. اشعه تول د شده   

و   مایند مژيلرن کرلررایرد      با حلالهاي ه دروكربني كلردار 

مي كند.كيه      فسژن توليدپرکلرواتيلن ترکيب می شود وگاز 

 حتي مقادير كم فسژن بس ار سمي مي باشد
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 موجود در جوشكاري يگازها وفيوم ها

 

 به مقدار زياد در ف وم جيوشيكياري قيوس تيولي يد                    سرب

ويژه اي بيراي        نمي شود مگر در موارديكه جوشكاري

سيرب     سطوح فلزي پوش  دار انجام مي شيود.    

ممك  اسخ در هنگام تجزيه الكترودهاي پيوشي  دار بيه        

صورت ترك ب تول د شود. تنفس ف وم هاي سرب مي توانيد   

باعث عوارضي از قب ل سردرد، ضيعيف و غي ، درد در              

عضلات، انقباض عضلاني، كاه  اشتها و كاه  وزن گيردد.  

 در غلظتهاي بالا خطر كم خوني و افخ حافظه وجود دارد.

 

 درتمام جوشكاري هاي نه  فلزي ييافيخ     اکسيداای آان

مي شوند. تماس با اكس د نه  ب   از يي  ميدت زميان         

خاص مي تواند شخص را دچار عارضه اي به نام س دروزيس 

   ، شب ه به س ل كوزييس Xبنمايد كه در راديوگرافي اشعه 

مي باشد، ولي س دروزيس خطرناك نبوده و خطيري بيراي     

سلامتي نداشته و در تماسهاي كوتاه مدت با اكس يد نهي      

 متوقف مي شود ..

  اكثراً در طول جيوشيكياري              ترکيبات فلوئور یا فلوریداا

با الكترودهاي پوش  دار تول د مي شونداستنشاق فلوريدهيا  

مي تواند باعث ت ري  خف ف كانالهاي تنيفيسيي شيده و         

مسموم خ عمومي حاد يا مزم  ايجاد كند. تنها در م لهايي 

كه م صور بوده يا تهويه ناقصي دارند ايي  خيطير وجيود           

 داردكه مقدار حد نستانه فلوئور از حد استاندارد تجاوز كند.

 

 به صورت نل اژ با فولاد )ميانينيد            کروم  در طول جوشكاري

ظرف يتيي كياميلًا بيه             6ظرف تي و  3فولاد ضد زنگ( كرم 
صورت اكس د تشك ل مي شود. در هر دو فرم، كروم بياعيث    

ت ري  غشاء هاي موكوس و ايجاد تب دود فلزي شيده و      

همچن   بر جريان تنفس و ششها ني يز اثير ميي گيذارد.             

همچن   كروم ش  ظرف تي به عنوان افزاي  دهنده  خطر 

مي شود. كروم ش  ظرف تيي در       گرفتهسرطان  در یظر

 د.طول جوشكاري با الكترودهاي پوش  دار تول د مي گرد
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